[bookmark: 7644-1556002536742]超级终端测试金笛 M1806-NC5 4G全网通短信猫
[bookmark: 3291-1556002740239]
[bookmark: 8848-1556002739412]M1806-NC5 这款设备是全网通设备，支持移动卡、联通卡和电信卡。
[bookmark: 7575-1556002818977]首先我们要将短信猫设备接入服务器或者电脑上，USB设备需要装一下驱动才可以正常检测到com端口，串口不需要装驱动。
[bookmark: 2913-1556002739917]
[bookmark: 4540-1556002918055]第一步：安装M1860-NC5驱动如下：
[bookmark: 1420-1556002944207]1..1M1860-NC5有三种驱动，可以根据查看“系统环境和驱动型号”文档进行解压安装驱动。
[bookmark: 9992-1556002986968][image: clipboard.png]
[bookmark: 2348-1556002739992]1.2解压完双击点开然后点击下一步即可。
[bookmark: 5054-1556003005398][image: clipboard.png]
[bookmark: 9682-1556002740056]
[bookmark: 8560-1556002740085]1.3进度条走完选择“下一步”。
[bookmark: 1878-1556003017111][image: clipboard.png]
[bookmark: 9797-1556002740119]
[bookmark: 5750-1556003019512]1.4选中“我接受这个协议”然后点击“下一步”。
[bookmark: 9295-1556003030713][image: clipboard.png]
[bookmark: 7151-1556002740166]
[bookmark: 5724-1556002740179]1.5显示以下界面安装成功点击完成即可。
[bookmark: 9798-1556003054205][image: clipboard.png]
[bookmark: 6875-1556003034115]
[bookmark: 9548-1556003056595]第二步：使用金笛短信设备检测工具进行检测com端口。
[bookmark: 8643-1556003034634]1.双击点开即可正常显示检测信息。（回车刷新检测信息）。
[bookmark: 3030-1556003114507][image: wps1.png]
[bookmark: 4045-1556003114507]
[bookmark: 9293-1556003114507]检测端口是因为连接超级终端需要选择正确的端口号和波特率。
[bookmark: 1127-1556003114507]以下com14端口是正常的设备。如果检测不正常请在我们知识库中搜索关键字会有解决方法，信号强度第一数字为（14-31）是正常发短信的信号。
[bookmark: 5960-1556003158875][image: clipboard.png]
[bookmark: 2629-1556003034688]
[bookmark: 6869-1556003034714]第三步：使用超级终端进行发信测试。
[bookmark: 6422-1556003183346] 
[bookmark: 6628-1556003183346]1.将超级终端解压然后打开页面如下。
[bookmark: 9095-1556003183346][image: wps2.png]
[bookmark: 8536-1556003183346] 
[bookmark: 8783-1556003183346] 
[bookmark: 2060-1556003183346]2. 位置信息。
[bookmark: 7381-1556003183346][image: wps3.jpeg]
[bookmark: 7777-1556003183346] 
[bookmark: 3014-1556003183346]2.1点击确定。
[bookmark: 7195-1556003183346][image: wps4.jpeg]
[bookmark: 8877-1556003183346] 
[bookmark: 7021-1556003183346]3.这个名字随便输入然后点击确定。
[bookmark: 7932-1556003233502][image: clipboard.png]
[bookmark: 9776-1556003034787]
[bookmark: 1799-1556003034819]4.选择刚才检测出的com端口进行连接然后点击确定。
[bookmark: 1936-1556003255632][image: clipboard.png]
[bookmark: 3536-1556003034912]
[bookmark: 9696-1556003034917]5.配置com端口属性。
[bookmark: 5373-1556003262313]先点击还原默认值，然后选择检测出来的波特率，然后点击确定。
[bookmark: 9161-1556003288101][image: clipboard.png]
[bookmark: 9460-1556003034992]
[bookmark: 2935-1556003035023]6.显示输出信息。
[bookmark: 3988-1556003297616]现在输入是看不到信息的，所以大家可以大胆的输入，错了没关系，回车后接着重新输入即可。
[bookmark: 2110-1556003297616]先输入AT回车，返回OK。（这里AT指令不区分大小写）。
[bookmark: 8457-1556003297616]在输入ATE1回车，返回OK。
[bookmark: 3369-1556003322090][image: clipboard.png]
[bookmark: 9950-1556003035097]
[bookmark: 8219-1556003035126]7.查看基本信息。
[bookmark: 8961-1556003330207]at+csq:查看信号，16-31正常。
[bookmark: 4327-1556003330207]at+ccid：读取sim卡是否正常。
[bookmark: 3412-1556003330207]ati：查看设备信息。
[bookmark: 4754-1556003352800][image: clipboard.png]
[bookmark: 6248-1556003035187]
[bookmark: 6683-1556003372141]8.发短信及打电话。
[bookmark: 7130-1556003376731]at+cmgf=1：设置短信参数。
[bookmark: 4567-1556003376731]at+cmgs="1366136****"：填写自己的手机号即可，回车输入短信内容然后Ctrl+z发出短信。
[bookmark: 5613-1556003376731]atd1366136****;：拨打电话。
[bookmark: 9187-1556003376731]at+chup：挂掉电话。
[bookmark: 9892-1556004023441][image: clipboard.png]
[bookmark: 1970-1556003372680]
[bookmark: 1269-1556003893106]9.收取短信。
[bookmark: 9174-1556003898169]at+cmgf=0：设置为PDU模式。
[bookmark: 1833-1556003898169]at+cmgl=0：查询短信消息列表。
[bookmark: 4092-1556003898169]at+cmgf=1：设置为文本模式。
[bookmark: 5497-1556003898169]at+cmgr=1：查看列表短信。
[bookmark: 9149-1556003890672][image: clipboard.png]
[bookmark: 2638-1556003372790]
[bookmark: 5958-1556003372812]10.关闭超级终端。
[bookmark: 2830-1556004215356]使用完之后一定要将超级终端关闭，因为com端口只能有一个软件使用。如果不关闭，其他软件想使用此com端口，就会提示端口被占用或者端口不可用。
[bookmark: 5665-1556004246070][image: clipboard.png]
[bookmark: 7279-1556003372873]
[bookmark: 5078-1556003372914]然后点击否，不保存。
[bookmark: 1649-1556004282587][image: clipboard.png]
[bookmark: 5815-1556003372980]
[bookmark: 8597-1556003372999]
[bookmark: 2385-1556003373038]www.sendsms.cn
[bookmark: 7460-1556003373076]
[bookmark: 8719-1556003373103]
[bookmark: 7556-1556003373138]
[bookmark: 9481-1556003035208]
[bookmark: 9132-1556003035256]
[bookmark: 5417-1556003035285]
[bookmark: 7863-1556002740206]
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